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SHI-Produktbewertung 2024
Seit 2008 etabliert die Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) einen einzigartigen Standard für schadstoffgeprüfte
Produkte. Experten führen unabhängige Produktprüfungen nach klaren und transparenten Kriterien durch. Zusätzlich
überprüft das unabhängige Prüfunternehmen SGS regelmäßig die Prozesse und Aktualität.

 

Kriterium Produktkategorie Bewertung

SHI-Produktbewertung Emissionsneutral

Gültig bis: 11.06.2026
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Produktsiegel
In der Baubranche spielt die Auswahl qualitativ hochwertiger Materialien eine zentrale Rolle für die Gesundheit in Gebäuden
und deren Nachhaltigkeit. Produktlabels und Zertifikate bieten Orientierung, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Allerdings besitzt jedes Zertifikat und Label eigene Prüfkriterien, die genau betrachtet werden sollten, um sicherzustellen,
dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Bauvorhabens entsprechen.
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Rechtliche Hinweise
(*) Die Kriterien dieses Steckbriefs beziehen sich auf das gesamte Bauobjekt. Die Bewertung erfolgt auf der
Ebene des Gebäudes. Im Rahmen einer sachgemäßen Planung und fachgerechten Installation können einzelne
Produkte einen positiven Beitrag zum Gesamtergebnis der Bewertung leisten. Das Sentinel Holding Institut stützt
sich einzig auf die Angaben des Herstellers.

Alle Kriterien finden Sie unter:                                                                                                                                                   

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

Wir sind stolz darauf, dass die SHI-Datenbank, die erste
und einzige Datenbank für Bauprodukte ist, die ihre
umfassenden Prozesse sowie die Aktualität regelmäßig
von dem unabhängigen Prüfunternehmen SGS-TÜV Saar
überprüfen lässt.

Produkt:

Präzisions-Kreppband strong
SHI Produktpass-Nr.:

13373-10-1110

Herausgeber

Sentinel Holding Institut GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg im Breisgau
Tel.: +49 761 59048170
info@sentinel-holding.eu
www.sentinel-holding.eu

https://www.sentinel-holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte


 

Version: 001, Datum: 29.03.2017 

 

0992 000 519, 0992 000 525, 0992 000 530, 0992 000 538, 0992 000 550 
 
Präzisionskreppband strong 
 

 
Beschreibung:  
Faserverstärktes Spezialpapierband für höchste Anforderungen bei Abklebungen im Maler-, Metall- 
und KFZ-Bereich. 
 
Eigenschaften: 

 Sehr dünnes, anschmiegsames und faserverstärktes Reispapier. 
Ihr Vorteil: 

- Durch Faserverstärkung ungewolltes Einreißen reduziert. 
- Hervorragend sowohl für lösemittel- als auch wasserbasierte Lacksysteme geeignet. 
- Ermöglicht sehr exakte Verklebungen.  
- Besonders feine Farbkanten ohne Hinterlaufen von Farbe. 

 
 Spezieller Acrylatkleber mit höherer Klebekraft für besonders hohe Sicherheit beim Abkleben. 
Ihr Vorteil: 

- Gute Haftung und rückstandsfreies Ablösen auf den meisten glatten und rauen 

Untergründen im KFZ- und Baubereich. 

- Auch für leicht feuchte Oberflächen geeignet. 

 Hervorragende UV-Beständigkeit von 3 Monaten. 
Ihr Vorteil: 

- Hervorragend für längerfristige Verklebungen im Außenbereich geeignet. 
  
 Hitzebeständig bis 100°C. 
Ihr Vorteil: 

- Hervorragend geeignet bei Lackierarbeiten, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist.  
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Technische Daten: 
 
Klebstoffbasis Acrylat 

Farbe orange 

Träger Faserverstärktes Reispapier 

Klebekraft 5 N/25mm 

Reißdehnung 8% 

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C 

Temperaturbeständigkeit Bis +100°C 

UV-Beständigkeit (Freibewitterung) 4 Monate 

Feuchtigkeits-Beständigkeit Gegeben 

Lagerfähigkeit bei +20°C und 50% Luftfeuchtigkeit 24 Monate 

 

Hinweise: 
Nicht geeignet für Einsatz auf Kupfer, Zink, verzinkte Oberflächen, Polycarbonat und Naturstein (z. 
B. Marmor). Bitte Vorsicht bei zinkhaltigen/ zinkoxidhaltigen Farben, hier kann es zu Rückständen 
kommen. Vor Anwendung die Oberfläche säubern, um optimale Haftung zu garantieren. Die 
Oberfläche soll trocken und frei von Fetten, Ölen und Staub sein. Vorversuche auf einer unauffälligen 
Oberfläche sind empfohlen.  
Ein kurzes Stück des Klebebands von der Rolle abrollen, auf die Oberfläche legen und fest 
andrücken. Beachten Sie den angegebenen Zeitraum, in welchem das Klebeband rückstandlos 
entfernbar ist. Entfernen Sie das Band nach Trocknung gleichmäßig und vorsichtig in einem 45° 
Winkel. 
 

Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche 

und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine 

Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall 

können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und 

der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs –und 

Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. 

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur 

Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen 

Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche 

durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte 

übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und 

Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. 

 


