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fermacell® Gips-Fugenspachtel 
 

Allgemein 
• SVHC < 0,1% (aktuelle ECHA Kandidatenliste) 
• eco-Institut TESTED PRODUCT: ID 0907-13701-002 

 
DGNB 

Nummer nach 
Kriterienmatrix 

2. Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im 
Innenraum sowie auf Tapeten, Vliesen, Gipskartonplatten etc. 

Kriterien der 
Qualitätsstufe  

VdL-Richtlinie 01  
• 3.2 Biozidfrei / Konservierungsmittelfrei 
• 3.5 Lösemittelfrei (< 700 ppm) 
• 3.6 Weichmacherfrei (< 700 ppm)  

Es wird die Qualitätsstufe 4 erfüllt. 
 

QNG 
Position nach  
Anhang 313 

1. Übergreifende Anforderungen 
5.3 Beschichtung auf mineralischen Oberflächen in Innenräumen 

Anforderungen • SVHC < 0,1% (aktuelle ECHA Kandidatenliste) 
• VOC < 30 g/l (wasserbasierte Rezeptur) 

Die Anforderungen werden erfüllt 
 

Weitere Angaben 
Folgende Anforderungen der VdL-Richtlinie 01 werden erfüllt: 

• 2.1 Schwermetalle (< 100 ppm) 
• 2.2 Einstufung nach CLP 
• 2.3 Titandioxid 
• 2.4 Weichmacher 
• 2.5 Perfluorierte Tenside 
• 3.1 Aromatenfrei (< 1 Masseteil in %) 
• 3.4 Formaldehydfrei (< 2 ppm)  

Weiterhin werden folgende Anforderungen erfüllt: 
• Chlorparaffine (SCCP, MCCP, LCCP): ≤ 0,1 % 
• PBB, PBDE, TCEP: ≤ 0,1 % 

GISCODE CP1 (Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis, kennzeichnungsfrei) 
 
Für alle Angaben gilt: 
Stoffe, die z.B. durch Verschleppung in geringsten Mengen allgegenwärtig sind und durch heute hochverfeinerte Analysenmethoden 
nachgewiesen werden können, sind durch die Aussagen nicht erfasst. 
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass eine analytische Überwachung möglicher Kontaminationen an Produkten nicht Gegenstand von 
werksseitiger Ausgangskontrolle ist. 
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