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Technische Produktinformation

Fliesen- und Natursteinkleber | Spezialkleber
 

DesignVinylKleber plus

DVK 1692
 

Ge brauchs fer ti ger, mo di fi ziert si ly lier ter Po ly mer kleb sto� für die Ver le gung
von flie sen- und plan ken för mi gen De si gnvi nyl be lä gen, wie LVT- und PVC-Be lä- 
gen an Wand und Bo den im In nen be reich. Am Bo den für die Ver le gung von Vi- 
nyl be lä gen (PVC- und CV-Be lä ge), so wie tex ti ler Bo den be lä ge. Auch bei hö her
be an spruch ten Be rei chen z. B. im ge werb li chen und in dus tri el len Be reich an- 
wend bar. Auch mit So pro Ver bun dab dich tungs sys te men in Feucht- und Nass- 
räu men kom bi nier bar. Auch für die Ver kle bung von de ko ra ti ven Schicht sto�- 
plat ten (HPL) ge eig net.

Innen, Wand und Boden
Für Designvinylbeläge und weitere elastische Beläge
Auch für Feucht- und Nassbereiche auf Sopro Verbundabdichtungen
Auch zur Verklebung weiterer Oberflächenbeläge, wie dekorativen Schichtsto�platten
Gebrauchsfertig
Sehr ergiebig
Leichtgängige Verarbeitung
Standfest und hohe Klebkra�
Begehbar: nach ca. 5 Stunden
Schneller Baufortschritt
DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die
lokale Umwelt“ Version 2018)
Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Holding Institut

Verbrauch:

200 - 400 g / m² je nach Untergrundbescha�enheit

Art.-Nr. Lieferform Stk./Pal. kg/Pal.

7769307 Eimer 7 kg 80 560 kg
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Anwendungsgebiete Geeignetes Material: Designvinylbeläge, z. B. LVT- und PVC-Planken und -Fliesen an Wand
und Boden und CV-Belägen am Boden. Auch zur Bodenverlegung von Textil-, Kautschuk-,
Polyolefin- und Linoleumbelägen. Für die Verklebung von dekorativen Schichtsto�platten
(HPL) geeignet.

Anwendungsbreiche: Wohn- und Arbeitsbereich. Auch geeignet für Gewerbe- und
Industrieflächen mit höherer Belastung, sowie für Feucht- und Nassräume mit Sopro
Abdichtungssystemen.

Produkt Farbe weiß

Untergrundvorbereitung Der Untergrund muss eben, trocken, sauber, rissfrei, saugfähig, druck- und zugfest sein
und darf keinen Staub, trennende Substanzen, Lacke, Wachs, Öle, Rost, Gipsspuren oder
Sto�e aufweisen, die die Ha�ung beeinträchtigen können. Untergründe müssen den
Anforderungen der Verlegereife nach DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ bzw. der jeweiligen
nationalen Normen entsprechen. Alle Untergründe sind für die nachfolgende Verlegung
von LVT- und PVC Designbelägen grundsätzlich ebenflächig auszugleichen, z. B. mit Sopro
FertigSpachtel, Sopro Hydrodur FS oder Sopro S-Flow. Untergründe müssen den
Anforderungen der Verlegereife nach DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten“ bzw. der jeweiligen
nationalen Normen entsprechen. Bei Anwendung in Feucht- und Nassräumen empfiehlt
sich die Anwendung von Sopro Verbundabbdichtungssystemen, wie z.B. mit der Sopro
DichtSchlämme Flex SL. Dichtbandstöße sind im Rahmen der Untergrundvorbereitung zu
verspachteln, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.

Verarbeitung Der Belag, der Klebsto� und der Untergrund müssen ausreichend akklimatisiert sein.  Den
gebrauchsfertigen Klebsto� vor Gebrauch im Gebinde gut aufrühren. Anschließend die
benötigte Menge von Sopro DVK 1692 mit einer geeigneten Zahnung gleichmäßig auf dem
Untergrund au�ragen. Den Belag je nach Saugfähigkeit unter innerhalb der Einlegezeit (40
– 60 Minuten bei +23 °C) verlegen. Nach der Verlegung die Belagsfläche mittels einer
Gliederwalze im Kreuzgang gründlich anwalzen. Klebsto�verunreinigungen im frischen
Zustand mit einem warmen, feuchten Tuch oder am besten mit Sopro Reinigungstücher
entfernen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik, sowie die jeweils gültigen,
nationalen Normen sind zu berücksichtigen. Besonders empfohlen wird die Beachtung der
Verarbeitungshinweise des TKB Merkblatts 15 – „Verlegen von Design- und Multilayer-
Bodenbelägen“.

Begehbar / Verfugbar Nach ca. 5 Stun den

Belastbar Nach ca. 24 Stun den

Geeignete Untergründe Absolut planebene, trockene, mineralische Untergründe wie z. B. Zementestriche,
Zementfließestriche, Calciumsulfatestriche, Calciumsulfatfließestriche; beheizt und
unbeheizt. Auch auf Metall (Achtung verlängerte Trocknungszeiten). Auf
Ausgleichsspachtelung mit Sopro FertigSpachtel 824, Sopro Hydrodur FS 546 oder Sopro
S-Flow 545, sowie auf der selbstverlaufenden Sopro DichtSchlämme Flex SL 1525, die sich
sowohl zu Egalisierung, als auch zur Spachtelung unter Sopro DVK+ eignet. Auch auf Sopro
DichtSchlämme Flex SL, ansatzfrei gespachtelter Sopro DichtSchlämme RS 623, Sopro
FlächenDicht flexibel 525/527 oder auf Sopro AEB 640, deren Stöße mit Sopro
FertigSpachtel 824 egalisiert sind.

GEV Emicode (Prüf zeug nis in Be a r bei tung)

Klebeo�ene Zeit 40 - 60 Mi nu ten
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Unterwasser- und
Dauernassbereich

Nein

Verarbeitungstemperatur +15 °C bis max. +35 °C (Lu�, Un ter grund, Werk sto�)

Verarbeitungszeit 40 - 50 Mi nu ten

Werkzeuge Zahn spach tel (je nach Un ter grund und Be lag TKB A1/A2), An rei ber (z. B. An rei be ham mer),
Wa l ze (Mehr glie der wa l ze)

Werkzeugreinigung Fri scher Kleb sto� soll te zeit nah von Be lag, Werk zeu gen, Hän den und Klei dung mit Was ser
oder So pro Rei ni gungs tü chern ent fernt wer den. Ge trock ne ter Kleb sto� kann mit Al ko hol
ent fernt wer den.

Prüfzeugnisse, -berichte und
Klassifizierungen

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: DVK 1692 Zulassungs-Nr. Z-155.20-623

PG-AIV-N: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) für
flüssige Abdichtungen im Verbund mit Nutzschichten aus heterogenem PVC (LVT) in
Kombination mit DSF SL 1525 und weiteren Sopro Komponenten

Lagerung Ca. 12 Mo na te (tro cken, un ge ö� ne tes Ori gi nal ge bin de, frost frei, mind +10 °C, Emp foh le ne
La ge rung bei +15° C bis +25° C)

Sicherheitshinweise Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. 
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen.
Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 
EUH208 Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
GISCODE: RS10 
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Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon +49 611 1707-111
Fax +49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon +49 611 1707-170
Fax +49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


