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Technische Produktinformation

Grundierungen | Ha�brücken
 

Grundierung

GD 749
 

Lö se mit tel freie, hoch kon zen trier te, schnell trock nen de Kunst ha rz-Grun die- 
rung für stark und un ter schied lich sau gen de Un ter grün de. Zur Vor be hand lung
von Ze men t e s t ri chen, Cal ci um sul fa te s tri chen, Tro ckene stri chen, Gips kar ton-
und Gips fa ser plat ten, Kalk ze ment- und Gips put zen. Für den nach fol gen den
Au� rag von mi ne ra li schen Kle bern, Spach tel mas sen und Ver bun dab dich tun- 
gen. Je nach An wen dungs fall mit Was ser ver dünn bar. Bei gips ge bun de nen
Un ter grün den un ver dünnt ver wen den.

Innen und außen, Wand und Boden
Geeignet auf Wand- und Fußbodenheizungen
Belegereif: nach ca. 10 Minuten bei +23 °C, auf gips- und calciumsulfatgebundenen
Untergründen nach ca. 12 Stunden
Lösemittelfrei
GISCODE D1
DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 8 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die
lokale Umwelt“ Version 2018)
Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Verbrauch: 100 - 200 g / m² je nach Untergrundbescha�enheit

Best.-Nr. Lieferform Stk./Pal. kg/Pal.

7774983 Container (IBC) 1000 kg 1 1.000 kg

7774976 Fass 200 kg 2 400 kg

7774925 Kanister 25 kg 24 600 kg

7774910 Kanister 10 kg 60 600 kg

7774905 Kanister 5 kg 90 450 kg

7774931 Flasche 1 kg 500 500 kg
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Anwendungsgebiete So pro Grun die rung re du ziert das Saug ver mö gen und gleicht un ter schied li ches Saug ver -
hal ten aus. Ab san den de Ober flä chen wer den ver fes tigt und lose Teil chen ge bun den. So -
pro Grun die rung ver bes sert den Ha� ver bund. Bei nach fol gen dem Au� rag von Spach tel -
mas sen und Ver bun dab dich tun gen ver hin dert So pro Grun die rung Bla sen bil dung, bei
nach fol gen dem Au� rag von Dünn bett mör teln und Ver bun dab dich tun gen wird ein zu
schnel ler Was ser ent zug ver hin dert.

Untergrundvorbereitung Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, rissfrei, formbeständig und frei von
ha�ungsmindernden Sto�en (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen,
Sinterschichten, Lack- und Farbresten) sein.

Vorhandene Risse in Estrichen müssen mit Sopro Gießharz verschlossen werden.
Estriche auf Calciumsulfatbasis (Anhydritestriche) müssen einen Feuchtigkeitsgehalt ≤
0,5 CM-% (beheizt ≤ 0,3 CM-% – siehe ZDB-Merkblatt „Keramische Fliesen und Platten,
Naturwerkstein und Betonwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen“)
aufweisen, geschli�en und abgesaugt werden.
Mit Sopro Rapidur® B1 hergestellte Estriche sind bereits nach 12 Stunden belegereif.
Zementestriche müssen 28 Tage alt und trocken (≤ 2,0 CM-%) sein.
Beheizte Estriche müssen vor der Verlegung normgerecht auf- und abgeheizt
(Heizprotokoll), bzw. belegereif geheizt werden.
Gipsputze müssen trocken, einlagig und dürfen nicht gefilzt und nicht geglättet sein.
Dünne Spachtelschichten sind zu entfernen.

Es gelten die einschlägigen Normen, Richtlinien und Empfehlungen, sowie die allgemein
anerkannten Regeln der Technik.

Verarbeitung Vor Ge brauch um rüh ren bzw. schüt teln und mit tels Pin sel, Rol ler oder Quast au� ra gen.
Nur so viel Ma te ri al au� ra gen, dass es zu kei ner Pfüt zen- oder Haut bil dung kommt. Nach
voll stän di ger Durch trock nung kann so fort wei ter ge ar bei tet wer den.

Verdünnbarkeit Bei sehr saug fä hi gen Un ter grün den vor Ta pe zier a r bei ten oder bei mehr ma li gem Au� rag
kann So pro Grun die rung bis 1 : 6 mit Was ser ver dünnt wer den. Beim nach fol gen den Auf -
trag von Flie sen kle bern und Ver bun dab dich tun gen bis max. 1 : 1 mit Was ser ver dün nen.
Auf gips- und cal ci um sul fat ge bun de nen Un ter grün den nur un ver dünnt ver a r bei ten.

Ablü�zeit Ca. 5 - 10 Mi nu ten bei +23 °C, ca. 15 Mi nu ten bei +5 °C; auf gips- und cal ci um sul fat ge bun de -
nen Un ter grün den: ca. 12 Stun den.

Geeignete Untergründe Saug fä hi ge Un ter grün de wie Ze ment putz, Kalk ze ment putz, Gips putz, Put ze her ge stellt
aus Putz- und Mau e r bin der, Mau e r werk, Be ton, Po ren be ton, Gips bau plat ten, Gips kar ton-
und Gips fa ser plat ten, Ze men t e s t rich, Cal ci um sul fa te s trich, Ma gne siae strich

Hinweis Für Cal ci um sul fa te s tri che (feuch tig keits emp find lich) gilt:
 
Flie sen mit ei ner Flie sen grö ße ≤ 0,18 m² (als Son der kon struk ti on; Ge mäß DIN 18157 ist das
Flie sen for mat auf ≤ 0,16 m² zu be gren zen): So pro Grun die rung GD 749 (un ver dünnt, ggf.
im Kreuz gang, Ab lü� zeit mind.12 Stun den) 
 
Flie sen mit ei ner Flie sen grö ße ≤ 1,0 m²: So pro Sperr Grund SG 602 (mit Was ser 1:1 ver -
dünnt; ggf. zwei ter Ar beits gang im Kreuz gang) in Ver bin dung mit ei nem schnell er här ten -
den Flie sen kle ber. 
 
Flie sen mit ei ner Flie sen grö ße ≥ 1,0 m²: So pro Mul ti Grund MGR 637/ So pro Epo xi Grun die -
rung EPG 522 in Ver bin dung mit ei nem So pro S2-Kle ber mit ho her kris tal li ner Was ser bin -
dung.

Lagerung Ca. 12 Mo na te (tro cken, un ge ö� ne tes Ori gi nal ge bin de, frost frei)

Verarbeitungstemperatur Ab +5 °C bis max. +30 °C ver a r beit bar.
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Werkzeuge Lamm fell rol ler, Schaum sto�rol ler, Pin sel, Quast

Werkzeugreinigung Werk zeu ge un mit tel bar nach Ge brauch mit Was ser rei ni gen.

GEV Emicode EC1PLUS sehr emis si ons arm PLUS

Zeitangaben Be zie hen sich auf den nor ma len Tem pe ra tur be reich +23 °C und 50 % rel. Lu� feuch tig keit;
hö he re Tem pe ra tu ren ver kür zen, nied ri ge re ver län gern die se Zei ten.

Prüfzeugnisse, -berichte und
Klassifizierungen

DIN EN 14891: GD 749 in Verbindung mit DSF 423, DSF 523, DSF RS 623, TDS 823 und
entsprechenden Fliesenklebern erfüllt die Anforderungen, auch die der Ha�festigkeiten
nach Chlorwasserlagerung
PG-AIV-F: Systemkomponente des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (abP) als
Systemprüfung in Kombination mit DSF 423, DSF 523, DSF RS 623, TDS 823, FDF
525/527 und entsprechenden Fliesenklebern sowie weiteren Sopro-Komponenten
PG-MDS: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) in Kombination mit TDS 823
und ZR 618
ETAG: Europäisch Technische Zulassung ETZ: Systemkomponente der ETA-Nr. 13/0154
gemäß ETAG 022 T.2

Entsorgung Leer ge bin de mit voll stän dig durch ge trock ne ten Rest sto� en kön nen als Bau schutt ent sorgt
wer den. Rest los ent leer te, spach tel rei ne Ge bin de kön nen dem Re cy cling zu ge führt wer -
den.

Sicherheitshinweise Komponente A 
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt. 
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2Hisothiazol- 3-on und 2-Methyl-2H-
isothiazol-3-on im Verhältnis 3 : 1. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefährdend 
GISCODE: D1 
 
Komponente B 
ADR-Verpackungsgruppe: NA 
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Deutschland
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung
Fon '+49 611 1707-111
Fax '+49 611 1707-280
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung
Fon '+49 611 1707-170
Fax '+49 611 1707-136
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das
jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet:
www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben
können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.


